Circo Improvviso
PINDARICO

SCHEDA TECNICA (versione teatro):

SCENA: 

palco vuoto, pulito, piano e privo di scalini o irregolarità:
Dimensioni minime 8x9 m. , altezza minima 5 m.
Quintatura nera

Struttura autoportante alta m.3 circa (di proprietà della compagnia) posta al centrro del palco

LUCI (vedi pianta):

4 etc 750 ottica 50°

7 pc 1kw

6 parled RGBW  

luci sala regolabili (ove possibile)

consolle dmx in grado di registrare memorie e gruppi

ciabatta 220V a centro palco

postazione consolle luci-audio frontale

AUDIO: 

impianto L_R di potenza adeguata allo spazio

2 monitor su palco

mixer con caveria per computer

NOTE:

La durata dello spettacolo è di 50 minuti.

Montaggio 4 h., smontaggio 2h.

Lo spazio deve essere raggiungibile con furgone o avere possibilità di accesso su carrelli con ruote

Si richiede la presenza di un responsabile tecnico dello spazio ospitante per montaggio, prove e repliche.

Si richiede un camerino con acqua calda per la compagnia

In caso queste richieste non possano essere soddisfatte si prega di contattare la compagnia
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/ LEGENDA:

=4 x etc 750w 50°

=7 x pc 1000w

=6 x parled RGBW (controluce)

= 2 x asimmetriche (luce sala)





